
Description des produits aluminium *les photos dans ce document sont des captures 
d’écran à titre indicatif seulement* 
Caméléon MR11 
 
CAM11MSC3_AL 

  
Projecteur en aluminium MR11 avec pivot. Hauteur de votre choix. Sur un canopée de 5 
"avec un écran de 45 °. 

CAM11MSC5_AL 

  
Mini projecteur en aluminium MR11 avec pivot. Hauteur de votre choix. Sur un canopée de 3 
'' avec un écran de 45 °. 



 
CAM11MSAP_AL 

  
Projecteur en aluminium MR11 sur une plaque arquée avec un pivot. Hauteur de votre choix. 
Avec un écran de 45 °. 

 
CAM11AP_AL 

  



Projecteur en aluminium MR11 sur une plaque arquée. Hauteur de votre choix. Avec un 
écran de 45 °. 

 
CAM11GS_AL 

  
Mini projecteur en aluminium MR11 avec pivot avec un écran de 45 °. Hauteur de votre 
choix. 

 
CAM11C3_AL 



  
Projecteur en aluminium MR11. Hauteur de votre choix. Canopée de 3 '' avec un écran de 
45 °. 

CAM11C5_AL 

  
Projecteur en aluminium MR11. Hauteur de votre choix. Sur un canopée de 4 3/4" avec un 
écran de 45 °. 

 
CAM11MS_AL 



  
Projecteur en aluminium MR11 avec pivot. Hauteur de votre choix.  

 

Caméléon MR16 

CAM16C4_AL 

  
Projecteur en aluminium MR16. Hauteur de votre choix. Sur un canopée de 4 3/4" avec un 
écran de 45 °. 

 
CAM16C3_AL 



  
Projecteur en aluminium MR16. Hauteur de votre choix. Sur un canopée de 3 '' avec un 
écran de 45 °. 

CAM16AP_AL 

  
Projecteur en aluminium MR16 sur une plaque arquée avec écran à 45 °. 

 
CAM16MSC3_AL 



  
Projecteur en aluminium MR16 avec pivot. Hauteur de votre choix. Sur un canopée de 
3'' avec un écran de 45 °. 

CAM16MSC5_AL 

  
Projecteur en aluminium MR16 avec pivot. Hauteur de votre choix. Sur un canopée de 
5'' avec un écran de 45 °. 

 

CAM16MSAP_AL 



  
Projecteur en aluminium MR16 sur une plaque arquée avec un pivot. Hauteur de votre choix. 
Sur une base en laiton avec un écran à 45 °. 

 
CAM16GS_AL 

  
Projecteur en aluminium MR16. Hauteur de votre choix. Sur un piquet avec un écran 45°. 

 



Spectabilis 

SPE725C_AL 

  
Chapeau 7 1/4 '' de diamètre sur la tige de 3/4 '' de diamètre.Hauteur de votre choix 

SPE550_AL 

  
Chapeau de 5 1/2 '' de diamètre sur la tige de 3/4 '' de diamètre. Hauteur de votre choix. 

SPE725T_AL 



  
Chapeau 7 1/4 '' de diamètre sur la tige de 3/4 '' de diamètre. Hauteur de votre choix 

SPE535_AL 

  
Chapeau de 5 3/8 '' de diamètre sur la tige de 3/4 '' de diamètre. Hauteur de votre choix.  

SPE700_AL 



  
Chapeau de 7 '' de diamètre sur la tige de 3/4 '' de diamètre. Hauteur de votre choix.  

 

Lampe enfouie 

 
Lampe enfouie MR16 en aluminium. 

 
 

 


